
HERSTELLUNG VON 2-LAGEN-PARKETT
Die Herstellung von Zwei-Lagen-Parkett erfolgt in aller Regel in automatisierten Produktionsprozessen. Die jeweilige Unterlage des Parkette-
lements erfüllt rein konstruktive Zwecke und kann dabei aus Massivstäben oder aus Holzwerkstoffplatten bestehen. Die darauf aufgeklebte 
Sichtlage besteht dann aus besonders hochwertigem Holz. Für eine hervorragende und langlebige Klebung werden neben anderen Klebstof-
fen besonders erfolgreich PUR Schmelzklebstoffe eingesetzt, die raupenförmig auf die Deck- bzw. Unterlagen appliziert werden. Aufgrund der 
Raupenform sind PUR Hotmelts in der Lage Toleranzen auszugleichen.

Für die Herstellung von 2-Lagen Parkett bieten wir unsere reaktiven PUR-Schmelzklebstoffe der 705er-, sowie der 707er Serie. 

HERSTELLUNG VON 3-LAGEN  
PARKETT
Bei der 3-Lagen-Parkettherstellung werden drei Werkstofflagen zu 
einem Verbund verleimt. Da hier aber im wesentlichen planebene 
Materialien miteinander geklebt werden, sind Klebstoffe vorzugswei-
se als geschlossener Film aufzutragen. Klassisch kommen Melamin- 
oder Harnstoffharzklebstoffe, die in Heißpressen verarbeitet werden, 
zum Einsatz. Häufig sind auch PVAc Dispersionen oder EPI Systeme 
im Einsatz. Moderne Anlagenkonzepte setzen jedoch auf PUR Hot-
melts, womit die Durchlaufzeiten merklich reduziert werden können.

PARKETT HERSTELLUNG UND VERLEGUNG 

VORTEILE
• Verarbeitung bzw. Verklebung Inline möglich, d.h. Presszei-

ten im Sekundenbereich
• Durch den chemischen Vernetzungsprozess sehr hohe Tem-

peratur- und Feuchtebeständigkeit
• Klebefuge auch nach dem Vernetzen flexibel (kein Knarren 

bei Belastung usw.)
• Hohe Alterungsbeständigkeit
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Produkt Eigenschaften/Anwendungen

350.0 Lösemittelfrei, keine Versprödung, pastös, gut streichbar

351.0 D3-Verleimqualität nach DIN EN 204, farblose Leimfuge, lösemittelfrei

546.0 Lösemittel- und formaldehydfrei, weichmacher-/wasserfrei, geeignet für Fußbodenheizung, gute Alterungsbeständigkeit,  
Topfzeit ca. 55 min

555.2 Versiegelung und Wassersperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Verfestigung von Estrichen

583.5 Klebefuge härter, höhere Festigkeit, frei von Isocyanaten und Silikonölen, sehr emissionsarm (EC1 R Plus) gemäß GEV Emicode- 
Einstufung

583.9 Klebefuge elastisch durchhärtend, frei von Isocyanaten und Silikonölen, sehr emissionsarm (EC1 R Plus) gemäß GEV Emicode- 
Einstufung

KLEBSTOFFE FÜR DIE VERLEGUNG VON PARKETT (SCHWIMMENDE VERLEGUNG)
Bei der schwimmenden Verlegung wird der Parkettboden nicht auf den Untergrund geklebt, sondern lose auf den Untergrund aufgelegt. Für die 
erforderliche Stabilität sorgt die Nut- und Federverbindung in den Parkettelementen, die wiederum miteinander verleimt sein kann.
Für eine langlebige und optisch anspruchsvolle Verlegung von schwimmendem Nut- und Feder Parkett bieten wir einen speziellen Klebstoff an. 
KLEIBERIT 351.0 erfüllt die Beanspruchungsgruppe D3 nach DIN EN 204, ist farblos und erzeugt eine hartelastische Leimfuge. Das Produkt 
ist seit Jahrzehnten bei Handwerkern und Monteuren beliebt.

VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG VON PARKETTBÖDEN
Bei der vollflächigen Verlegung von Parkett kommt es auf saubere Arbeit und den richtigen Klebstoff an. Dabei bestimmen einige Faktoren die 
Wahl des richtigen Parkettklebstoffs. Grundlegend wird hier zwischen saugendem und nicht-saugendem Untergrund unterschieden.
Echte Allrounder sind Parkettklebstoffe auf STP Basis - KLEIBERIT 583.5 und KLEIBERIT 583.9. Diese haften ohne Vorbehandlung auf nahezu 
allen Materialien und sorgen für hervorragende Ergebnisse. Sie sind einfach zu verarbeiten und haben trittschalldämmende Eigenschaften. 
Weiterhin gelten sie als sehr emmissionsarm nach GEV-Emicode und verfügen über das Gütesiegel EC 1 Plus.

VOLLFÄCHIGE VERKLEBUNG AUF ESTRICH
Estrich gilt als saugender Untergrund. Für Top Ergebnisse soll-
te die Kunstharzdispersion KLEIBERIT 350.0 oder das 2K 
PUR Parkettklebstoffsystem KLEIBERIT 546.0 zu Einsatz kom-
men. In einigen Fällen sorgt eine Versiegelung des Estrichs 
für noch bessere Ergebnisse. In diesem Fall sollte auf das 1K 
PUR Beschichtungsprodukt KLEIBERIT 555.2 zurückgeriffen 
werden. Noch einfacher geht es mit unseren STP Klebstoffen 
KLEIBERIT 583.5 und KLEIBERIT 583.9. Eine Vorbeschich-
tung ist mit diesen Produkten im Regelfall nicht nötig.

VOLLFÄCHIGE VERKLEBUNG AUF HOLZ
In einigen Fällen wird das Parkett auch vollflächig auf Holz-
werkstoffplatten, wie z.B. OSB- oder Spanplatten, geklebt. 
Hierfür bieten wir Kunstharzdispersionen, PUR Systeme, sowie 
emmissionsarme STP Systeme an. Die Wahl des Klebstoffs 
hängt von den individuellen Gegebenheiten, den Anforderun-
gen, sowie persönlicher Vorlieben ab.

VOLLFÄCHIGE VERKLEBUNG AUF STEIN
Stein und Keramik sind je nach Beschaffenheit saugend oder 
nicht-saugend. Mit den richtigen Parkettklebstoffen können 
Sie beide Arten problemlos kleben. Unser 2K PUR Parkett-
klebstoffsystem KLEIBERIT 546.0, sowie unsere STP Parkett-
klebstoffe KLEIBERIT 583.5 und KLEIBERIT 583.9 sorgen 
hier für beste Ergebnisse, sowohl auf saugendem als auch 
auf nicht-saugendem Untergrund.
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